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Veľká obrazovka, 
plnohodnotná klávesnica, 
výkonné pripojenie. 
Prémiové riešenie pre 
každodennú produktivitu.

Pripojte sa k lepšiemu spôsobu práce
Produktívna 
Potrebujete nástroje, ktoré dokážu 
držať krok s čoraz náročnejšími 
požiadavkami vašej práce. Kontrolná 
jednotka Trimble® TSC710 vám dáva 
možnosť zostať o krok vpred a mať 
všetko pod kontrolou.

Vysokovýkonný procesor TSC710 
bezproblémovo ovláda komplexný 
softvér, čím maximalizuje 
produktivitu a spracovanie dát.

Predĺžte si prevádzkyschopnosť 
s vysokokapacitnou batériou, 
ktorá optimalizuje napájanie pre 
nepretržitú prevádzku.

Odolná
TSC710 sa môže pochváliť veľkou 
7-palcovou obrazovkou, ktorá je 
dobre čitateľná aj na priamom 
slnku, pričom zostáva dostatočne 
robustná a odolná, aby zvládla 
aj náročné poľné podmienky 
– od blata a horúčavy až po 
extrémny chlad.

Zadávanie údajov je hračka vďaka 
plnohodnotnej klávesnici  
a viacdotykovej obrazovke.  
TSC710 je vyrobená pre vonkajšie 
použitie s vysokým výpočtovým 
výkonom a konektivitou kdekoľvek 
ich potrebujete.

Všestranná
TSC710 ponúka výpočtový výkon, 
pamäť a konektivitu na jednoduché 
spracovanie vašich dát.

S mobilnými dátami 5G WWAN 
je aj prenos veľkých súborou 
hračkou. Zabezpečte efektívnu 
výmenu dát prostredníctvom 
platformy Trimble Connect® alebo 
Trimble WorksManager a zaistite 
bezproblémové prepojenie medzi 
terénom a kanceláriou.

Dosiahnite presnú polohu a dodržte 
plán pripojením k lokálnej báze 
pomocou bázovej služby Trimble.

Trimble 
TSC710
Kontrolná jednotka
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Fyzická špecifikácia

Rozmery 305,2 mm × 193,0 mm × 47,3 mm

Hmotnosť 1270 g bez vyberateľnej batérie, modulu Trimble Empower™,  
držiaka na výtyčku a ďalšieho príslušenstva

Telo Sabic LNP D351+ BASF 1170A11U povlak

ENVIRONMENTÁLNE ŠPECIFIKÁCIE (SPĹŇA ALEBO PREKRAČUJE)

Prevádzková teplota MIL-STD 810H, metóda 501.7 & 502.7, Procedúra II -30 °C až +60 °C

Skladovacia teplota MIL-STD 810H, metóda 501.7 & 502.7, Procedúra I -40 °C až +70 °C

Teplota pri spustení MIL-STD 810H, metóda 501.7 & 502.7, Procedúra I -40 °C až +70 °C

Teplota sieťového  
adaptéra / nabíjania 0 °C až +45 °C

Odolnosť voči prachu IP6x: 8 hodín s fúkaním jemného prachu (IEC60529)

Odolnosť voči vode IPx8: Ponorenie do hĺbky 1 m po dobu 2 hodín (IEC-529)

Odolnosť voči pádu

MIL-STD-810H, metóda 516.8 procedúra IV
26 pádov (každá strana, okraj a roh) pri izbovej teplote z 1,22 m na preglejku a betón
6 strán pri nízkych a vysokých teplotách (-30 °C a +60 °C)
Pád gule podobný IEC 60950-1, oceľová guľa s priemerom 50 mm zhodená z výšky 0,5 m 
na dotykový displej – 5 pádov, stred a 4 rohy

Vlhkosť MIL-STD-810H, metóda 507.6, procedúra II, teplotný cyklus 30 °C / 60 °C pri 90 % 
relatívnej vlhkosti

Vibrácie MIL-STD-810H, metóda 514.8 procedúry I a II Všeobecná minimálna integrita a skúška 
voľného nákladu

Nadmorská výška (nízky tlak)

MIL-STD 810H, metóda 500.6 Procedúry I (skladovanie), II (prevádzka)  
a III (rýchla dekompresia)
Prevádzková výška 9 144 m (30 000 stôp) pri 5 °C Skladovacia výška 12 192 m  
(40 000 stôp) pri -30 °C
Rýchla dekompresia z 2 438 m (8 000 stôp) na 12 192 m  
(40 000 stôp) za menej ako 15 sekúnd pri 25 °C

Teplotný šok MIL-STD 810H, metóda 503.7, Procedúra I-C
Odoláva teplotným cyklom medzi -30 ºC a +60 ºC

Slnečná expozícia MIL-STD 810H, metóda 505.7, Procedúra I & II
Vydrží dlhšie vystavenie priamemu slnečnému žiareniu

Soľný sprej ASTM B117 5% roztok soli, 96 hodín
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Elektrické špecifikácie

Procesor Qualcomm® QCS6490

Pamäť RAM LPDDR4 8GB GB

Úložný priestor 128 GB UFS flash pamäť

Operačný systém Android™ 14

Batérie Vnútorná lítium-iónová batéria 4600 mAh/7,2 V nominálna kapacita s voliteľnou 
vymeniteľnou lítium-iónovou batériou

Výdrž batérie Používanie RTS 10 hodín alebo používanie GNSS RTK 10 hodín
(v závislosti od nastavení displeja, pripojenia, spracovania údajov, okolitej teploty atď.)

Čas nabíjania Plné nabitie 3,5 hodiny, nabitie z 0 – 50 % za 1,5 hodiny

Napájanie Nabíjanie 5 V, 9 V, 12 V / 3 A, kompatibilné s USB-PD 2.0 s konektorom typu C

LED notifikácia LED indikátor stavu batérie, klávesov Shift, Fn, Ctrl, AGr, Caps Lock, Search a Cursor Lock

Displej

7-palcový HD displej (1280x800 px) a rozlíšením 215 DPI
Podsvietenie LED s jasom 800 cd/m², čitateľné na slnku, projektívna kapacitná 
multidotyková dotyková obrazovka s režimami dotykového pera, ovládania prstom  
a ovládania rukavicami

Klávesnica Medzinárodná podsvietená alfanumerická klávesnica a QWERTY s klávesmi Fn  
(11 fyzických klávesov + viacero kombinácií klávesov Fn, Shift a AGr)

Audio Mono reproduktor a duálne mikrofóny s technológiou potlačenia hluku

Externý reproduktor / mikrofón  Podporované sú slúchadlá s rozhranímUSB-C alebo Bluetooth®

Vstup/výstup
USB-C na nabíjanie a USB 3.1 Gen 1 na prenos dát
USB-PD 2.0 podporuje nabíjacie vstupy až do 5 V/9 V/12 V (3 A)
Alternatívny režim DisplayPortu cez USB typu C

WWAN 5G, celosvetové LTE 4G a UMTS 3G v regiónoch, kde je k dispozícii
Certifikované spoločnosťami AT&T a Verizon. NanoSIM karta.

Wi-Fi® Wi-Fi 6, 2.4 GHz (802.11 b/g/n/ax) a 5.0 GHz (802.11 a/n/ac/ax)

Bluetooth Bluetooth 5.2, BLE5, trieda 1

Komunikácia na blízko NFC NXP PN-7160, režim čítania/zapisovania

Kamera Zadná kamera: 16 MP so samozaostrovaním a LED bleskom

GNSS Integrovaný bezdrôtový prijímač Sierra EM9291 | Dvojfrekvenčný L1 C/A, GPS, GLONASS, 
BeiDou, Galileo, QZSS | 4 m horizontálna RMS za priaznivých podmienok

Senzory Senzor okolitého svetla, elektronický kompas, akcelerometer, gyroskop, teplotné senzory, 
senzor napájania/prúdu
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Zabezpečenie
Bezpečné spustenie s hardvérovou poistkou
Qualcomm Trusted Execution Environment (QTEE)
Šifrovanie zariadenia
Štvrťročné bezpečnostné aktualizácie pre Android

Konfigurácie

Podpora modulov Trimble Empower
2 x sloty pre rádiové moduly EM120, EM130 a EM940/450

Certifikáty

Národné certifikáty
Austrália, Brazília, Kanada, Čile, EÚ, India, Japonsko, Kazachstan, Mexiko, Nový Zéland, 
Saudská Arábia, Južná Afrika, Južná Kórea, Taiwan, Thajsko, Spojené arabské emiráty, 
Spojené kráľovstvo a USA

Enviromentálne Konfliktné nerasty, EÚ RoHS 2.0, KOMPATIBILNÉ S EU REACH

Kompatibilný softvér
Trimble Access™ alebo Trimble Siteworks verzie 1.80 a novšej

Trimble Connect alebo WorksManager

Aplikácie pre Android 14
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